
FIREBOX SPOJOVACIA SKRIŇKA Z TERMOPLASTU 160X120X75 

SÉRIE FIREBOX 
Spojovací box 

151700 KÓD 

Technický list 

Charakteristika osvetlenia Referenčné normy a smernice 

Trieda izolácie II Certifikačné s schvaľovacie značky CE, UKCA 

Menovité napätie izolácie 

Menovité prevádzkové napätie 

Stratová energia 

- 

690V~ 

- 
Smernice 2014/35/EU (LVD) 

Referenčné normy EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, 
EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670 Mechanické vlastnosti 
-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN IEC 

60331-1:2019 
Výrobný materiál Technopolymer recyklovateľný Palazzoli 

Typ ošetrenia - 

Povrchová úprava Leštené 

Farba Oranžová RAL 2003 

Prevedenie Montáž na stenu 

Výška boxu 56 

Výška krytu 

Typ krytu 

24 

Plný 

Počet modulov na DIN lištu 

Typ otvoru 

- 

- 

Typ okna - 

IP stupeň ochrany 

Dodatočná IP ochrana 

Odolnosť voči otrasom 

IP66 

- 

IK08 podľa IEC/EN 62262 

Odolnosť voči žeravnému drôtu 

Trieda horľavosti podľa UL94 

Kategória korózie 

Teplota pracovného prostredia 

Teplota skladovania 

Funkčná údržba 

Rozmery 

650°C 

HB 

- 

Min: -25°C ;Max: +60°C 

Min: -30°C ;Max: +70°C 

- 

160X120X80 mm 

148X108X70 mm 

0,38 KG 

Vnútorné rozmery 

Čistá váha 

*Tento dokument je možné použiť iba s originálnym dokumentom od výrobcu, ktorý je v anglickom jazyku. Pokiaľ potrebujete akýkoľvek parameter, neváhajte nás 
kontaktovať.
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